
Rubbol BL Azura
• wasserbasierter PU Hoch-

glanzlack innen und außen

• PU-verstärkt – strapazier-, 
reinigungsfähig und 
reinigungsmittelbeständig

• guter Verlauf und hohe 
Deckkraft, geruchsarm, 
handschweißbeständig

Rubbol BL Satura
• wasserbasierter PU 

Seidenglanzlack innen   
und außen

• geruchsarm,  
nicht vergilbend,   
gut reinigungsfähig,  
hervorragender Verlauf

• handschweißbeständig

Rubbol BL Magura
• wasserbasierter PU 

Mattlack innen

• hervorragender 
Verlauf und gute 
Kantenabdeckung

• extra matte Oberfl äche, 
nicht vergilbend, 
handschweißbeständig

• geruchsarm

für wasserverdünnbare Lacke

PERFEKTE TEAMS

Rubbol BL Ventura Satin
• wasserbasierter Seidenglanzlack 

für maßhaltige und begrenzt 
maßhaltige Außenbauteile

• Ein-Topf-System = Grund-, 
Zwischen- und Schlussanstrich

• hervorragende Verarbeitungs-
eigenschaften, kurze Trockenzeiten, 
feuchtigkeitsregulierend 

• hohe Elastizität und exzellente 
Farbhaltung

Rubbol BL Ventura Satin

4833 Flachpinsel
vollsynthetische Mischung M3, blaue Polyamid 
Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel

6243 Ringpinsel
vollsynthetische Mischung M3, einfacher weißer Faden-
vorband, Nickelring, blauer Deckel, Buchenholzstiel

4857 Flachpinsel
vollsynthetische Mischung M12,
rote Polyamid Kunststoff-Fassung, 
vollverklebt, Buchenholzstiel

6227 Ringpinsel
vollsynthetische Mischung M12, 
doppelter weißer Fadenvorband, 
Nickelring, roter Deckel, 
Buchenholzstiel

Rubbol BL Rezisto Satin 
• wasserverdünnbarer 

Seidenglanzlack mit neuer 
Bindemitteltechnologie 
„Cross-Linking“ für innen

• exzellentes Deck- und Stand-
vermögen, beste Kantenabdeckung

• extrem kratz- und stoßbeständig

• resistent gegen Schmutz,  
Fett und Handschweiß

• wirtschaftlich im Einsatz, bei 
Renovierungsarbeiten reicht in  
der Regel ein Anstrich



Lasurenlösemittelhaltige Lacke wasserbasierte Lacke Dispersionen/Farben

Rubbol Ventura Satin plus 
Rubbol Ventura Semi-Gloss plus

• seidenglänzender und halbglänzender Alkydharzlack  
für Fenster und Außenholzwerk

• ventilierend-holzfeuchtigkeitsregulierende Eigenschaften

• Ein-Topf-System = Grund-, Zwischen-   
und Schlussanstrich

• hervorragende Verarbeitungseigenschaften,   
hoch deckend und optimale Kantenabdeckung

Rubbol Azura plus
• hochglanz- Alkydharzlack  

für außen (u. innen) 

• widerstandsfähige Oberfl äche, 
extrem guter Verlauf

• hoher Glanzgrad über 80 
GU/20°, leichte Verarbeitung

Rubbol Satura 
• lösemittelbasierter, 

seidenglänzender Lack mit 
PU-Hybrid-Technologie für  
innen und außen

• schon nach 16 Stunden 
seidenglänzend *

• extrem guter Verlauf

• strahlendes Weiß und deutlich 
reduzierte Vergilbungsneigung

• hervorragende und kratzfeste 
Oberfl äche, sowie gute 
Kantenabdeckung und hohes 
Füllvermögen

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
50829 Köln
Tel.: +49 221 4006-7906
Fax: +49 221 4006-7916
www.sikkens.de

für lösemittelbasierende Lacke

PERFEKTE TEAMS

4857 Flachpinsel
vollsynthetische Mischung M12, rote Polyamid 
Kunststoff-Fassung, vollverklebt, Buchenholzstiel

6227 Ringpinsel
vollsynthetische Mischung M12, doppelter 
weißer Fadenvorband, Nickelring, roter Deckel, 
Buchenholzstiel
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