
Zwei Profis für das   
perfekte Lackieren!

1K-PUColor satin    Lack
Eigenschaften

 hervorragende Oberflächenhärte

 seidenglänzende Oberfläche

 besonders zum Schutz hochbeanspruchter  
Flächen geeignet, deutlich reduzierter  
Schreib- und Ringeffekt

 resistent gegen Schmutz, Fett und Handschweiß

 gute Beständigkeit gegen haushaltsübliche 
Reiniger 

 blockfest – ideal für Fenster und Türen

 sehr gutes Deckvermögen 
 und guter Verlauf

 alkali- und wetterbeständig

 Glanz-, farb- und weißstabil, sowie UV-stabil

 geruchsarm, lange Offenzeit     

ContactPrimer    Grundierung
Eigenschaften

 super Haftvermögen

 matt, leicht füllend

 schnell trocknend, gut schleifbar

 angenehme Verarbeitung mit Streichwiderstand

 mit lösemittel- oder wasserbasierten Lacken  
von CWS WERTLACK überstreichbar

 wasserverdünnbar, geruchsfreundlich

MixPlus – Farbton-Vielfalt ohne Grenzen – 
in über 10.000 Farbtönen lieferbar!

Industriestrasse 9
DE-91632 Wieseth
T  +49 9822 8285 - 0
F  +49 9822 8285 - 20
@	 office@mesko.eu
www.mesko.eu	

· wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke  
Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte  
· wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · · wasserbasierte Lacke

· wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke  
Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte  
· wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · · wasserbasierte Lacke

· wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke  
Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte  
· wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · · wasserbasierte Lacke

· wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke  
Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte  
· wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · · wasserbasierte Lacke

· wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke  
Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte  
· wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · · wasserbasierte Lacke

· wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke  
Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte  
· wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · · wasserbasierte Lacke

· wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke  
Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte  
· wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · · wasserbasierte Lacke

· wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke  
Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte  
· wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · wasserbasierte Lacke · · wasserbasierte Lacke

CD-Color GmbH & Co. KG 
Wetterstraße 58 
D-58313 Herdecke
Tel. 0 23 30 9 26 - 0 
Fax 0 23 30 9 26 - 580
www.cd-color.de 
info@cd-color.de

4833	Flachpinsel, 12.	Stärke,	Aqua	
vollsynthetische	Mischung	M3,	blaue	Polyamid	 
Kunststoff-Fassung,	vollverklebt,	Buchenholzstiel
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6243	Ringpinsel,	Aqua 
vollsynthetische	Mischung	M3,	einfacher	weißer	Fadenvorband,	
Nickelring,	blauer	Deckel,	Buchenholzstiel

4309	Flachpinsel 
vollsynthetische	Mischung	Konex®,	 
blaue	Polyamid	Kunststoff-Fassung,	Buchenholzstiel


