
DU VERDIENST ES EINFACH.

Gelartig für tropfgehemmte,
geschmeidige  Verarbeitung bei einem 
absolut strukturerhaltenden
Anstrichergebnis

Für begrenzt maßhaltige und 
maßhaltige Bauteile

3-fach Wetterschutz:
UV-, Feuchte- und Filmschutz in einem

Die Outdoor-Lösung –
hoch thixotrope

Mittelschichtlasur
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Dörken Coatings GmbH & Co. KG 
D-58313 Herdecke 
Wetterstraße 58

Telefon 0 23 30 63 243 
coatings@doerken.de
www.doerken.de

555 VarioGel

Schnelle Trocknung

Typ Filmkonservierte, thixotrope, lösemittelhaltige Mittelschichtlasur auf Alkydharzbasis.

Verwendungszweck Breites Anwendungsspektrum im Außenbereich (z. B. Fassaden, Dachuntersichten, Carports,  
Balkone, Pergolen, etc. sowie Fenster und Türen). 
Das seidenglänzende Eintopfsystem schützt und veredelt die Oberfläche mit einem  
hochtransparenten und strukturerhaltenden Lasurbild.

Eigenschaften » Hoch thixotrope Viskosität
» Lange Offenzeit mit großer Verarbeitungsreserve
» Schnelle Trocknung ermöglicht zwei Anstriche am Tag 
» Filmschutz vor Algen und Pilzen im Außenbereich
» UV-Inhibitoren für einen langlebigen Schutz
» Der semi-deckende Weiß-Farbton isoliert verlässlich das Durchschlagen 

von braunfärbenden Holzinhaltsstoffen
» Extra strukturerhaltend

Verbrauch ca. 8-10 m²/Liter 

Glanzgrad 
60 ° Messwinkel Seidenglänzend

Trockenzeiten 
20 °C / 60% rel. LF Staubtrocken nach 2 Stunden / überarbeitbar nach 6 Stunden

Gebindegrößen 1,00 Liter / 2,50 Liter 

Farbtöne 17 laut LUCITE® Farbtonkarte 

Mix Farb-Kollektionen RAL / NCS 

Werkzeug-
Empfehlung  

Hochwertige Lasur-Pinsel

Produktinformationen LUCITE®  555 VarioGel
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MixPlus – Farbton-Vielfalt ohne Grenzen – 
in über 10.000 Farbtönen lieferbar!

2282 Plattpinsel, gebogen, Konex® 

4882 Flachpinsel, Konex®

6352 Ringpinsel, Konex®

4682 Fensterpinsel, abgeschrägt, Konex® 

6802 Rundpinsel, spitz (Rechampir), Konex®

2102 Schrägstrichzieher, Konex®

ermöglicht 

geschmeidiges,  

samtweiches Auftragen 

und Verschlichten von 

wasserbasierenden 

Lacken

Eigenschaften
» hervorragende Oberflächenhärte
» seidenglänzende Oberfläche
» besonders zum Schutz hochbeanspruchter  

Flächen geeignet, deutlich reduzierter  
Schreib- und Ringeffekt

» resistent gegen Schmutz, Fett 
 und Handschweiß
» gute Beständigkeit gegen    

haushaltsübliche Reiniger 
» blockfest – ideal für Fenster und Türen
» sehr gutes Deckvermögen 

und guter Verlauf
» alkali- und wetterbeständig
» Glanz-, farb- und weißstabil, sowie UV-stabil
» geruchsarm, lange Offenzeit     

1K-PUColor satin    Lack

Eigenschaften
» super Haftvermögen
» matt, leicht füllend
» schnell trocknend, gut schleifbar
» angenehme Verarbeitung mit 

Streichwiderstand
» mit lösemittel- oder wasserbasierten 

Lacken von LUCITE überstreichbar
» wasserverdünnbar, geruchsfreundlich

ContactPrimer    Grundierung

Zwei Profis für das   
perfekte Lackieren!

Mesko-Pinsel GmbH
Sport- und Gewerbestr. 1
91632 Wieseth

T +49 9822 8285 - 0 
@ personal@mesko.eu

mesko.eu
meskopinsel


